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此产品符合以下标准：
EMC Directive: 89/336/EEC

中国公安部认证
软件登记测评
CE认证
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1 简介
本手册讲述了BS52T-WIFI手持考勤机设置及使用步骤。考勤机必须由专业人员进行设置。
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开机：正常关机情况下，请您按住BS52T-WIFI的开关机按键大概2-3 秒，在屏幕上会出现开机界面。
关机：当您长时间不需要使用BS52T-WIFI时，请长按BS52T-WIFI的开关机按键，直到BS52T-WIFI出现弹出界面，点击[关机]。此时，液晶屏背光。
2 开机界面
BS52T-WIFI开机后，会显示考勤系统设置界面。如需要修改考勤机WIFI网络设置（例如IP地址设置，无线网络设置），请退出考勤系统设置界面后，在考勤机桌面进行设置。如何退出考勤机系统设置界面，请参看第2.1节。
2.1 如何进入考勤机桌面
1) 开机后，在考勤系统界面点击“设置”，并输入管理员密码。出厂默认密码为51087123。

2) 进入设置菜单后，选择“高级设置”选项卡，点击“退出”、“确定”退出系统。退出考勤系统界面后，就显示考勤机桌面。如下图所示。
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2.2 如何重新进入考勤系统设置界面

如果退出了考勤系统设置界面，可以通过运行BS52T-WIFI程序重新进入考勤系统设置界面。步骤如下：

点击屏幕“主菜单”键[image: image5.png]


>应用>移动考勤 

2.3 电池管理

BS52T-WIFI出厂时已经附带了一块电池，建议您先对电池进行充电，然后再使用设备。BS52T-WIFI需要一些电量来维持RAM 中的文件和时钟，当您的电池电量低于系统设定的电量时，在BS52T-WIFI桌面右上角的位置会出现一个电池图标，在蓝色电池图标变为红色时，表示电池电量严重不足。此时，您需要对您的手持考勤机进行充电，以免丢失您尚未保存的数据。
您在使用过程中，可以随时使用以下的方法来查看当前的电池电量：考勤机的
键盘“主菜单”键[image: image6.png]


>应用>设置>电池
请通过以下方式对BS52T-WIFI对电池进行充电：使用随机的电源适配器，一头插在220V 交流电源上，一头插在BS52T-WIFI电源接口上，此时，屏幕右上角的电池图标有闪电图样显示，表示电池正在充电中。
3 考勤机WIFI网络设置
3.1 连接WI-FI和设置BS52T-WIFI的IP地址

1） 考勤机的屏幕“主菜单”键[image: image7.png]


> “应用”-> “设置”-> “Wi-Fi” -> 打开。
2） 选择无线网络名称，依次输入无线密码，勾选显示高级选项，IP设置选择静态，输入手持考勤机的IP地址和网关，点击连接。
[image: image8.png]Tt @ ¢ 0 < dll TF305
— TP-LINK_37E4 =

ESBE

|

T2t
WPA/WPA2 PSK

EEEE

BUH EE

s 4 _ ° m




   [image: image9.png]t @ ¢ O < dil TF306

TP-LINK_37E4

BRI

' ERERAT
RIBIRE
= y

B ‘ =
AEEEBRANES
¢ zxecvbnm





               1                                  2

[image: image10.png]t @ ¢ 0T di TF3:41

TP-LINK_37E4

v BRREHRER

RIBIGE
x 4
IPig&E

BS 4

WA ‘ e
EERENEEREE
< ERERERE




   [image: image11.png]te ¢ 0T dil TF307

— TP-LINK_37E4 B

1P ik
192.168.1.128
[ZES
192.168.1.1

BWH ‘ JEE
awlertyulilok
©zxlevbnm e
v,




               3                                  4
备注：

无线路由器（AP）参考设置：
1） 无线路由器和手持考勤机的IP要设置在同一个网段。  
2） 修改BS52T-WIFI的对上服务器IP地址及重新连接其它无线路由时，如遇到一直在连接无线路由或者通迅问题时尝试重启BS52T-WIFI或者CS。
3） 如遇到考勤机和无线路由器连接上后经常丢包，检查下无线路由器-无线设置-无线高级设置- “开启WMM”，将“开启WMM”勾去掉。同时将加密方式改为自动。
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4 与上位机通讯
与Bostex其他网络考勤机一样，BS52T-WIFI手持考勤机要与BTEPS软件通讯，要进行如下设置。
1） 考勤机连接WI-FI和IP的设置地址。请参看第3.1节。
2） 设置上位机通讯服务器的IP地址。请参看4.1节。
3） 设置考勤机的机号。请参看第4.2节。
4） 在BTEPS上位机软件中添加BS50T-WIFI考勤机。

BS52T-WIFI考勤机与上位机通讯正常后，可在考勤系统设置主界面右上角看他通讯指示灯会显示为绿色（通讯指示灯显示为红色说明考勤机与BTEPS软件通讯失败）。
4.1 设置通讯服务器IP地址
1) 开机后，在考勤系统设置界面点击设置，并输入管理员密码。出厂默认密码为51087123。

2) 进入设置菜单后，选择“网络设置”选项卡，点击界面下方的“编辑”按钮后，可以设置通讯服务器的IP地址和通讯时使用的端口号。
备注：通讯服务器的IP地址即BTEPS-CS所在电脑的IP地址。
4.2 设置BS52T-WIFI考勤机的机号
1) 开机后，在考勤系统设置界面点击设置，并输入管理员密码。出厂默认密码为51087123。

2) 进入设置菜单后，选择“系统设置”选项卡，点击界面下方的“编辑”按钮后，可以设置BS52T-WIFI考勤机的机号。
备注：BS52T-WIFI考勤机的机号与BTEPS-DAS上位机软件中添加的考勤机的机号一致。
4.3 卡片设置
开机后，在考勤系统设置界面点击设置，并输入管理员密码(出厂默认密码为51087123)。进入设置菜单后，选择“卡片设置”选项卡，可以设置考勤机的读卡参数。
1) 同卡延时：在设定的时间内，同一张卡片只能读取一次。
2) 显示格式：刷卡时，屏幕显示的卡号格式。可以设置为ABA、十进制、十六进制和用户码四种格式。出厂默认为十进制。
3) 处理格式：读卡后截取卡号的字节数或者位数。默认为四字节。

4) 高地位反序：读卡后是否将卡号反序输出。默认为不反序。
4.4 刷卡后屏幕的显示时间
开机后，在考勤系统设置界面点击设置，并输入管理员密码(出厂默认密码为51087123)。进入设置菜单后，选择“系统设置”选项卡，可以设置刷卡后，刷卡人员的信息在屏幕的显示时间。
5 下发员工资料
在BTEPS-DAS中，将考勤机对应的门权限分配给员工后，员工就可以在BS52T-WIFI考勤机上刷卡考勤了。
6 上传考勤记录

BS52T-WIFI与上位机软件通讯正常时，会自动将刷卡考勤记录上传给BTEPS软件。
7 查询
7.1 查看员工信息

在开机考勤页面点击“员工”，可以查看考勤机中的员工信息。可以刷卡方式查询，也可以按员工的工号查询。
7.2 卡片数量

在开机考勤页面点击“信息”，选择“卡片数量”，可以查询考勤机中已存储的卡片数量和最大可存储的卡片数量。
7.3 记录数量

在开机页面点击“信息”，选择“记录数量”，可以查询考勤机中还未上传的记录数量和最大可存储的记录数量。
7.4 系统信息

在开机页面点击“信息”，选择“系统信息”，可以查询考勤机的系统信息，包括操作系统、处理器、物理内存、虚拟内存、IP地址、子网掩码、MAC地址、序列号。

7.5 设备信息

在开机页面点击“信息”，选择“设备信息”，可以查询考勤机的机号、同卡延时时间、显示时间、上位机通讯服务器IP地址和通讯端口号。
7.6 版本信息

在开机页面点击“信息”，选择“版本信息”，可以查询考勤机的软件版本。

7.7 通讯状态

在开机页面点击“信息”，选择“通讯状态”，可以监控考勤机和BTEPS软件的通讯状态。[image: image13.png]
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